HILDERING

INDUSTRIAL PACKAGING

Standardspezifikationen und Lithoaufbau fir Blechdruck in Offset

Umbruchprogramm

Texte

Stockdichte Texte:

EAN / UPC Code:

Uberfullung:

Rip

Punktformen

Beleuchter

Druckplatten

PCR /UCR:

Rasterwinkel:

Druckspezifikationen:

MaRflhrung

Anlieferung der Daten
AppleMac software

Probemdglichkeiten;

Material Blech

Art Pro Version 9.0 Revision 6
Adobe Acrobat 9.0 Pro

Macintosh:

MinimalgroRe: Negativer Text 6 pt

Positiver Text 5 pt

Fur diapositiven Text muss die Stockdichte minimal 0,15 mm sein.

SCO0(80%) BWR (Bar with Reduction) 0,02
SC1(90%) BWR (Bar with Reduction) 0,03
SC2(100%) BWR (Bar with Reduction) 0,03

Die anzuwendende Uberfiillung betragt 0,10 bis 0,15 mm.
A) Bild nominal in dunkelster Farbe.

B) Uberfiillung an der hellsten Farbe.

Artwork-systems Nexus 9.0 Revision 4
1. Paragon Organic 25 (FM)

2400 dpi

2. Paragon Euclidean (AM ellipse 35)
153 Ipi = 60 Linien pro Zentimeter

Agfa Avalon N16-50-S 2400 dpi

Interne punch

Plattenformat min. 650 X 550

Plattenformat max. 1470 X 1165

Infraroter Thermolaser mit einer Wellenlange von 830 nm.

Agfa Thermostar P970

Maximale Anwendung von PCR (Programmed Colour Reduction) oder UCR
(Under Colour Removal) wo moglich.

Fur 4 Farben nass-in-nass druken max. 280% total an Rasterdeckung
fur die 4-Farben-Lithos.

Black 15 Grad
Magenta: v
Magenta: 45 Grad
Yellow 90 Grad

Druckreihenfolge Dichte Punktverbreitung 80% - 40%

1 Cyan 1.30-1.40 8-13 15-22
2 Magenta 1.25-1.35 8-13 15-22
3 Gelb 1.10-1.20 8-13 15-22
4 Schwarz 1.65-1.75 8-13 15-22

Auf Antrag kann ein Standardblatt (Stramien) pro Blichsenmafd mit Schneide- und
tekens ter beschikking worden gesteld.

CD und DVD und email
Adobe complet CS4, Certified pdf aus Indesign (HR mit den Fonts eingeschlossen)

Konventionelles Probedrucken, auf Blech, auf einer Fag/ Korrex-Flachbettpresse
Digital Proben auf einem Kodak approval (digital auf Blech)

Kontraktprobe , mit GMG software. (certified proofing) auf Papier.

Drucken auf; WeiRblech, Weilblech mit WeiRdruck, weiRgelacktes Blech,
farbgelacktes Blech

Ablack; matt, glanzend, Mattdruckpaste.



