
Protact® Schutzlackierung



Unterboden für konische und rechteckige Verpackungen sind in Vorbereitung.

 

Protact® kombiniert die Vorteile von Kunststoff- und Weißblechverpackungen zu einer optimalen, zukunftsweisenden 

Verpackung.

Spezifikationen
Protact® ist derzeit für zylindrische Farbdosen in den folgenden Größen erhältlich (Ring, Deckel und Unterboden 

sind lackiert):

Vorteile von Verpackungen mit Protact® Schutzlackierung

• Optimale Schließeigenschaften: Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, Luft und Licht

• Ausgezeichneter Rostschutz an Innen- und Außenseite

• Unempfindlich gegen viele Füllstoffe, u.a. Lösemittel

• Nachhaltiger Schutz des Produktes, auch bei langer Lagerung

• 1 Deckeltyp pro Verpackungsgröße

• Ausgezeichneter Schutz vor Kratzern (Rührdeckel für Weißblechverpackungen)

125 ml

250 ml

500 ml

750 ml

1 liter

2,5 liter

3,78 liter

4 liter

60   x   62 mm

73   x   76 mm

99   x   90 mm

99   x  119 mm

108   x  132 mm

165   x  157 mm

165   x  195 mm

165   x 205 mm

RL-Verschluss

RL-Verschluss

RL-Verschluss

RL-Verschluss

TT und RL-Verschluss

TT-Verschluss

TT-Verschluss

TT-Verschluss

Produkte auf Wasserbasis finden auf Grund strengerer 

Gesetze und Vorschriften eine immer größere Verbreitung. 

Dadurch werden auch die Ansprüche an Weißblechver- 

packungen höher. Als extra Korrosionsschutz wurde 

Protact® entwickelt. Protact® ist eine extrem flexible 

Schutzlackierung auf Polymerbasis, die in drei dünnen 

Schichten auf beiden Seiten der Verpackung angebracht 

wird.

Protact® wird an den intensivst verformten und daher 

empfindlichsten Stellen der Weißblechverpackungen auf- 

getragen: Ring, Deckel und Unterboden. Bei einem 

Protact®-lackierten Ring und Unterboden wird Rost- 

bildung effektiv verhindert. Außerdem kann eine Sorte 

Deckel für unterschiedliche Produkte verwendet werden. 

Ein Vorrat von sowohl blanken als auch lackierten Deckeln 

gehört somit der Vergangenheit an.

Protact®: optimaler Schutz 
für Ihre Weißblechverpackungen
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